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Screenkaihtimet ovat moderni vaihtoehto auringonsuojaukseen. Screenkaihtimet
poistavat tehokkaasti auringon aiheuttamaa kuumuutta ja häikäisyä säilyttäen 
maiseman ja ne voidaan asentaa ikkunan sisä- tai ulkopuolelle ratkaisusta riippuen.

Screenkaihtimet estävät tehokkaasti auringon kuumuuden leviämistä sisätiloihin ja
parhaimmillaan ne suodattavat ja säätelevät auringonvaloa, mutta säilyttävät näkymän
sisältä ulos. Kesäisin screenkaihtimet poistavat kuumuutta, mutta keväisin ja syksyisin
kaihtimet toimivat lämmöneristeenä ikkunoissa vähentäen ikkunoista tapahtuvaa lämmön-
hukkaa. Screenkaihtimien avulla vähennetään myös keinovalaistuksen tarvetta hyödyn-
tämällä luonnonvaloa.
Sisäpuoliset screenkaihtimet ovat sisustuksellisia elementtejä tarjoten käytännöllisyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä auringonsuojaukseen. Ulkopuolisia ratkaisuja suositellaan kohteisiin 
joissa lämpö on suurin ongelma tai kun mekanismeja ei haluta näkyviin.
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Finnkaihdin-screenkaihtimia on saatavana niin moottori- kuin käsikäyttöisinäkin.
Moottoroidut screenkaihtimet voidaan automatisoida ja auringon paistaessa ne
laskeutuvat automaatisesti.  Kaikkia screenkaihtimia voidaan tarvittaessa ohjata 
vaikka puhelimella ja ohjaukseen voi liittää myös muita auringonsuojatuotteita.    

Kankaiden läpinäkyvyysarvo valitaan tarpeen mukaan välillä 1-14%, joista 5% on suosituin,
tarjoten riittävästi suojaa kuin läpinäkyvyyttäkin. 100% pimentävän kankaan valinta on myös
mahdollinen pimennystä vaativiin tiloihin kuten makuuhuoneisiin tai teatteritiloihin.

Laadukkailla screenkankailla voidaan heijastaa jopa yli 70% auringon lämpösäteilystä pois
sulkematta näkymää ulos. Ulkopuolisilla ratkaisuilla 90-100% lämpösäteilystä jää ikkunan 
ulkopuolelle vähentäen jäähdytyksen tarvetta. Se on merkittävä etu niin asumismukavuudelle 
kuin energiataloudellekin. Kaikki Finnkaihdin-screenkaihtimet valmistetaan mittatilauksena. 
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Mekanismin tyyppi

Mekanismin tyyppi

avoin avoin avoin avoin avoin avoin

koteloitu koteloitu koteloitukoteloitu

Max. leveys (mm)

Max. leveys (mm)

2000

2500

2500

2900

2750

5000

3500

5000

4000 4000

Max. korkeus (mm)

Max. korkeus (mm)

2000

2400

2500

4000

3000

5200

3500

6000

3500 4000

Max. paino (kg)

Sivuohjauskiskot ZIP Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

  2.3 5.0 6.0

Kangasputki Ø (mm)

Kangasputki Ø (mm)

29

40/55

36/38

40/55/67

43/44

67/85/95 67/85/95

52 65 75

Sonesse WF RTS Li-ion 12V

Altus RTS 40/50    Optio

   Optio

 Vakio

 Optio

 Optio

 Vakio

 Optio

 Optio

-

 Optio

 Optio

- -

Sonesse RTS 230V

Maestria+ io 50

  -

  -

Optio

 Optio

 Optio

Vakio

Optio

Vakio  Vakio

LT Sonesse 230V

LT 50 / Maestria WT

    -

    -

    -

-

 1.5 3.5 7.0

Optio  Optio

 Optio

 Optio  Optio

Sivuketjukäyttö

Kampikäyttö

Runkovärit

   Vakio Optio

Optio-

 Optio

 Optio

 Optio  Optio  -

Kangasleveys (avoin/kotelo)

Mekanismin värit

Sunea io 40

40/4640/46 40/46 47/52 54/58 57/60

Asennusprofiili    Optio    Optio  Optio

  L   L LKasetti optiona S

   RAL    RAL    RAL    RAL

  M   M

  -   -   -

SCREENKAIHDINMALLIT

70 90 110 150

neliökasetti

pyöreä kasetti

* rajoituksia max. mitoissa, suurin pinta-ala 18 m².

Situo 1 RTS

Smoove 1 Origin

Situo 5 RTS
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PAINOLISTAT

SIVUOHJAUSPROFIILEJA

PL16 PL23 PL29 PL36

SISÄPUOLELLE

ULKOPUOLELLE

820

829

830 866

865

A+839

B+839 2 kpl

839

PYÖREÄ KASETTI S-L NELIÖ KASETTI M-LASENNUSPROFIILI
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