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MITAT MAX.
 MAXIMUM DIMENSIONS 

LED

( x   cm)

class EN 13561

2 350 x 600 350 x 600
Opt

Opt

5 2

3 700 x 600 700 x 600 3 2

4 1050 x 600 1050 x 600 3 2

LED

Exyl
Pergotenda®

GI B

V TOGR I G SPB+ ®RALBA DB N10M T GS

V TOGR I G SPB+ ®RALBA DB N10M T GS

V TOGR I G SPB+ ®RALBA DB N10M T GS

V TOGR I G SPB+ ®RALBA DB N10M T GS

Sahaajankatu 21, 00880 Helsinki 

finnkaihdin.fi

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA ASENNUS

Opt = Optio                = Vakio / Mahdollinen x = Leveys x Ulottuma  I  Width x Projection

Runko  I  Structure

Katosprofiili  I  Protection cover

Rännit  I  Gutter

Kiskot  I  Runners

Kangasprofiilit ja vedenohjain  I  Tubes and mobile gutter

VÄRIT  I  COLORS

tuulenkesto

MITAT  I  MEASUREMENTS 

KISKOT
RUNNERS

RÄNNIT I  GUTTER KANGAS  I  CANVAS IMPACT®

KANGAS  I  CANVAS 

KOMBINAATIOT  I  COMBINATIONS 

eturänni
frontal

sivurännit
side

integroitu
integrated

löysä
slack

välikkeillä, kireä
taught with spacers

trapezoid
 trapezoidal

kireä
taught

Eclissi LAC
650 SL

Precontraint
302

Soltis
86

Stam
6002

Soltis
W96




