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YKSIKÖN MAX. LEVEYS X ULOTTUMA

MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE 

(span x pivot cm)

500 x 627 Opt Opt Opt Opt

lamellit kiinni  I  with closed blades lamellit auki  I  with open blades

class EN 13561 500 x 627

(leveys x ulottuma cm)

6 3

PYSTYJALKA  I  PILLAR SECTION 15 x 15 cm

VAAKAPALKKI  I  BEAM SECTION 25 x 15 cm

LAMELLIN LEVEYS  I  BLADE PASSAGE 21,5 cm

INTEGROIDUT RÄNNIT  I  INTEGRATED GUTTERS (SPAN & PIVOT)

VEDON POISTO  I  WATER RESISTANCE
5400 l/h

2 vedenpoistoa auki  I  2 drains open

LUMIKUORMAN KESTO MAX. *  I  MAXIMUM PERMISSABLE LOAD *
110 kg m2

(mitta 500 x 627 x 300 cm)

VÄRIT  I  COLORS

Runko (sisäpuoli/ulkopuoli) ja lamellit

Structure (inside/outside) and blades
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* The maximum permissable load is calculated with closed blades and 275 cm of height passage, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.

LELEDD

* Suurin lumikuorman kesto on laskettu suljetuin lamellein ja 275 cm alikulkukorkeuden mukaan ääriolosuhteissa.
Lumikuorman kertymisen estämiseksi suositellaan lamellien kääntämistä 90° kulmaan talveksi.

tuulenkesto

TEKNISET TIEDOT  I  TECHNICAL DETAILS 
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KOMBINAATIOT  I  COMBINATIONS

MONOCHROME BICOLOR CLASSIC BICOLOR COCOON

Yksikkö

Single Module

Yhteenkytketty leveyssuunnassa

Longitudinal double module 

Yhteenkytketty ulottuman suunnassa

Frontal double module 

OMILLA JALOILLAAN

FREESTANDING

SEINÄASENNUS POIKITTAIN (lamelli)

LONGITUDINAL WALL-MOUNTED 

SEINÄASENNUS SUUNTAISESTI (lamelli)

WALL-MOUNTED

Opt = Optio = Vakio / Mahdollinen x  = Leveys x Ulottuma  I  Width x Projection
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OPTIOT & OMINAISUUDET

OPTIONAL & FEATURES PIVOT SIDE

LEVEYSSUUNTA

SPAN SIDE

ULOTTUMA

MONIKERROKSINEN SCREEN-JÄRJESTELMÄ  I  MULTILAYERS SCREEN SYSTEM

  LOOK AT THE SKY-KATTO  I  LOOK AT THE SKY MODULE Opt

 YKSITYINEN TILA  I PRIVATE MODULE Opt

KIINTEÄT PANEELIT  I  FIXED PANELS Opt

PERFOROIDUT PANEELIT  I  PANELS DRILLED Opt

LED
LED-VALAISTUS RUNKOON  I  LIGHT ON THE PERIMETER Opt Opt

VEDENPOISTO JALKOJEN LÄPI ALAS

RAINWATER DISPOSAL THROUGH PILLAR 

SÄHKÖPISTOKKEET JA USB-LIITTIMET INTEGROITUNA JALKOIHIN 

ELECTRICAL AND USB SOCKETS INTEGRATED IN THE PILLARS
Opt Opt

MONIKERROKSINEN SCREEN-JÄRJESTELMÄ  I  MULTILAYER SCREEN SYSTEM

AURA + MAGIKO
LIUKULASIT + MAGIKO

SLIDING GLASSDOORS + MAGIKO 
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LOOK AT THE SKY-KATTO & YKSITYINEN TILA

LOOK AT THE SKY & PRIVATE MODULE

SEINÄASENNUS SUUNTAISESTI (lamelli) JA LISÄOSAT

WALL MOUNTED IMAGO ON SPAN SIDE AND ADDITIONAL MODULES 

MAHDOLLISUUS LISÄOSAAN ULOTTUMAN PUOLELLE

SOLUTION FOR ADDITIONAL T-SHAPED MODULE ORIENTED ON SPAN SIDE 
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