
Pergotenda®

Maestro



LELEDD

VÄRIT  I  COLORS

CHROME

Runko    I   Structure 

Rännit    I   Gutter 

Kiskot     I   Runners 

Kangasprofiilit ja vedenohjain  I  Tubes and mobile gutter GI B

( x   cm)

class EN 13561

YKSIKÖN MAX. LEVEYS X ULOTTUMA

MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE 

400 x 700 cm Yksikkö 2-kiskolla ja trapezoid-kankaalla  I  2-runner module with trapezoidal fabric 4

550 x 700 cm Yksikkö 2-kiskolla ja kaarevalla kankaalla  I  2-runner module with curved fabric 3

700 x 700 cm Yksikkö 3-kiskolla ja välikkeillä / trapezoid-kankaalla

3-runner module with spacers / trapezoidal canvas

3

PYSTYJALKA  I  PILLAR SECTION  15 x 15 cm

 25 x 15 cm

Opt = Optio    = Vakio / Mahdollinen x  = Leveys x Ulottuma  I  Width x Projection

KISKOT  I  RUNNERS
LED

2
Opt Opt Opt

3

KISKOT
RUNNERS

RÄNNIT  I  GUTTER KANGAS  I  CANVAS 
        IMPACT®

KANGAS  I  CANVAS 

vedenohjain

retractable

integroitu

integrated

kaareva

curved

välikkeillä, kireä

taught with spacers

trapezoid

 trapezoidal

Eclissi LAC
650 SL

Precontraint
302

Soltis
86

Stam
6002

Soltis
W96

2 Opt Opt Opt Opt Opt

3 Opt Opt Opt Opt Opt

CLASSIC VERSIO

Sama väri rungossa ja integroiduissa ränneissä

Same color for structure and integrated gutter

JAZZ VERSIO

Kromatut integroidut rännit

Integrated chrome gutters

KOMBINAATIOT  I  COMBINATIONS 

VAAKAPALKKI |  BEAM SECTION

Maestro
Pergotenda®

V TOGR I G SPB+ ®RALBA DB N10M T GS

V TOGR I G SPB+ ®RALBA DB N10M T GS

V TOGR I G SPB+ ®RALBA DB N10M T GS

Sahaajankatu 21, 00880 Helsinki 

finnkaihdin.fi

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA ASENNUS

MITAT  I  MEASUREMENTS tuulenkesto 




