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Coolscreen 8 Solar, 
ekologista jäähdytystä auringosta

Tutustu uusimpaan innovaatioomme screenkaihtimissa: Coolscreen 8 Solar, kompakti 
ulkopuolinen screenkaihdin, joka toimii aurinkopaneelilla. Coolscreen 8 Solar edustaa 
huippulaatua ja kallsista muotoilua, valmiina jäähdyttämään mikä tahansa rakennus. 
Se on eduksi terveydelle, ja säästää luontoa ja energiakustannuksia. Harol Coolscreen 
8 Solar toimii täysin itsenäisesti ympäri vuoden. Akussa on suuri kapasitetti ja se on 
integroitu vakiona kotelon sisään, säilyttäen siron muotoilun. Coolscreen 8 Solar sopii 
vanhoihin ikkunoihin jälkiasennuksena sekä erityisesti uusiin rakennuksiin ilman 
rakenteisiin tarvittavia läpivientejä. Nauti äärimmäisestä mukavuudesta,  joka toimii 
täysin auringon voimalla! 

100% aurinkoenergiaa
The Coolscreen 8 Solar toimii 100% 
ympäristöystävällisellä aurinko-
energialla, esteettisesti tyylikkään 
aurinkopaneelin ja siihen liittyvän 2,2 
Ah akun avulla. Jopa pohjoisella 
julkisivulla, yksi aurinkopaneeli riittää 
tuottamaan tarvittavan virran. Jopa 
vähemmän aurinkoisena päivänä,
screen toimii akkuun varastoidulla 
energialla. Moottorilla, akulla ja 
aurinkopanelilla on 7 vuoden takuu.

Äänetön toiminta
Coolscreen 8 Solar toimii 
äänettömästi optimoidun X-glide 
teknologian ansiosta, profiilin joka 
ehkäisee resonanssia kotelon sisällä.

Luonnollista 
jäähdytystä  
Coolscreen 8 Solar
screenin ansiosta

à 100% aurinkoenergiaa, 
    1 integroitu aurinkopaneeli
à Tehokas 2.2 Ah akku, 

toimii ympäri vuoden
à Minimalistinen, ruuviton design 
à Ultra-kireät kankaat,  

äänetön toiminta
à Ikkunan pinta-ala max. 12 m² 
à Nopea asennus ilman
    rakenteen läpivientejä
à Kompakti 90 mm tai 110 mm 

kotelo joka sopii täydellisesti 
ikkunasyvennykseen

Ylivoimaista 
kestävää muotoilua
Coolscreen 8 Solar kotelo on 
tyylikkään neliskulmainen kahdessa 
koossa riippuen ikkunan koosta. 
Lisäksi screenin muotoilu on nerokas, 
ruuviton ja yksinkertainen snap-on 
rakenne ilman turhia komponentteja. 
Esikuva ekologiselle ja kestävälle 
muotoilulle.

Ultra-kireät kankaat 
Harol kehitti zip-sivuohjauskiskon,  
joka koostuu polymeeristä 
suulakepuristetusta profiilista, joka 
kestää äärimmäisiä lämpötiloja ja  
toimii optimaalisesti kaikissa 
olosuhteissa. Sivuohjauskiskon 
profiilin ansiosta kangas on kireä 
koko laitteen leveydellä. Siro 
alapainoprofiili pitää kankaan aina 
kireänä huolimatta screenin tilasta tai 
asennosta.
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Tyyppi Polyesteri Polyesteri Polyesteri Lasikuitu Lasikuitu Lasikuitu

Paino 
(g/m²) 380 420 650 535 620 660

Paksuus 
(mm) 0.43 0.45 0.60 0.55 0.80 0.78

Läpäisevyys
suora auringonvalo

14% 3% 0% 5% 1% 0%

G-arvo: 
Gtot** 0.12 - 

0.22
0.05 - 
0.16

0.01 - 
0.05

0.08 - 
0.12

0.06 - 
0.09 0.02 - 0.05 ** Mitä matalampi g-arvo,  

sitä parempi lämmön eristyskyky.

* The Somfy Solar-työkalu mahdollistaa asentajien luoda räätälöity diagnostinen raportti 
Coolscreen 8 Solar asennusta varten ja arvioida laskennallinen suorituskyky. 

Kankaat ja tekniset ominaisuudet
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Huippulaatua

Esteettistä täydellisyyttä, teknillistä neroutta.

Asennus
à Asennettaessa Harol Coolscreen 8 Solar ei edellytä

mitään rakenteellisa muutoksia tai sähkötöitä. Asennus 
tehdään täysin talon ulkopuolella. Siksi se sopii 
täydellisesti jälkiasennukseen ja korjausrakentamiseen 
sekä passiivitaloprojekteihin.

à Asennettaessakaan ei tarvita sähköpistoketta.
Screenkaihdin on helppo asentaa paikalleen, vaikka 
kukaan ei olisi kotonakaan.  

Teknillistä neroutta
à Innovatiivisen moottorikannakkeen ja uuden       
    rajasäätöteknologian ansiosta asennus ja huolto on
    nopeampi ja tehokkaampi. 
à Harol Coolscreen 8 Solar käyttää Somfyn viimeisintä 

io-kauko-ohjausjärjestelmää vakiona. Tämä ultra-
tehokas screen-moottori toimii päivin ja öin kaikissa 
sääolosuhteissa. Moottorissa on integroitu Somfy io-
ohjaus vastaanotin.

à Suuri valikoima erilaisia teknisiä kankaita, jotka tarjoavat 
optimaalisen auringonsuojauksen ja säilyttävän maiseman 
näkyvyyden käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Muotoilu
à Minimalistinen neliskulmainen kotelo alumiiniprofiilista.     
à Yksi sivuohjauskisko kompaktilla 35 mm leveydellä,   

jota voidaan käyttää erilaisissa asennustavoissa. 

35

38.5

48
.5

à Kotelo 2 eri koossa: 90 x 123 mm ja 110 x 143 mm. 
90 mm kotelo sopii täydellisesti ikkunasyvennyksiin, 
jolloin se sulautuu saumattomasti julkisivuun.  

à Kapea 37 mm alaprofiili kätkee kankaan alasauman ja
    nousee kokonaan koteloon sisään screenin avautuessa.
à Esteettisesti täydellinen ilman näkyviä ruuveja kotelossa

tai sivuohjauskiskoissa.

Kestävyys
à Kestävyys ja laatu testattu 15 000 käytökertaa = 27 vuotta 

kun avataan ja suljetaan kerran päivässä.
à EN13561: tuulenkestoluokka 3.  
à 100% vihreää energiaa. Täydellä latauksella, screen

avautuu ja sulkeutuu kahdesti päivässä 30 päivää. 
à Kotelo ja komponentit on pulverimaalattu omassa

ympäristöystävällisessä maalamossamme.
à Koko Harolin tuotanto on toteutettu kokonaan 100% 

ympäristöystävällisellä tuulienergialla
à Minimaalisella määrällä osia suuri määrä toteutustapoja. 
à Tehokas raaka-aineiden kierrätys tuotteen kokoelinkaaren.

Huolto
à Kotelo ja profiilit suositellaan puhdistettaviksi säännöllisesti 

käyttäen lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta, sitten 
huuhdeltavaksi kylmällä vedellä.  Puhdistettaessa ei saa 
käyttää liuottimia tai naarmuttavia pesutapoja.

à Suljetun kotelon ansiosta kangas on täysin suojattu lialta ja 
pölyltä.



ite
m

 n
o.

 0
68

36
4 

• 0
3/

20
23

Harol pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin. 

RAKENNE

Tyyppi Pinta-asennus

Max. leveys 4 m

Max. korkeus 3 m

Max. pinta-ala 12 m2

Kotelo Neliskulmainen

Kotelo mitat
90 x 123 mm
110 x 143 mm

Käyttökohteet
Kesämökit, omakotitalot, kerrostalot, 
liikekiinteistöt, ravintolat, jne.

Takuu
Pidennetty 7-vuoden takuu akulle ja 
aurinkopaneelille. 5-vuoden takuu kaikille 
muille osille .

Käyttötapa
Vakiona Harol Coolscreen 8 Solar screenissä 
on io-moottori, joka voidaan kytkeä io-kauko-
ohjaimeen tai io kiinteistöohjaukseen.  

mouse-pointer io-homecontrol.com    

KÄYTTÖTAPA

IO moottori Vakio

RTS moottori Optio

Kaapeloitava -

-Käsikäyttö (kampi) 

TUULENKESTO

Beaufort max. 6 Beaufort 

LISÄVARUSTEET

Aurinko ja tuuli anturi Optio

KESTÄVYYS

X-glide kankaan kulumista 
ehkäisevä teknologia Vakio

Testattu 15,000 käyttökertaa Vakio

Coolscreen 8 
Solar

Sahaajankatu 21, 00880 Helsinki
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MAAHANTUONTI, MYYNTI JA  ASENNUS




