
Coolscreen

Koe seuraavan
sukupolven  
auringonsuojaus

Älykkäämpi. Yksinkertaisempi. Kestävämpi.



Coolscreen 7: sopii erinomaisesti kulmaikkunoihin ja 

erittäin kapeisiin ikkunaprofiileihin.

COOLSCREEN 7
Tyyppi: pinta-asennus screen 

Max. leveys: 3.5 m

Max. korkeus: 3.5 m

2Max. pinta-ala: 9 m

Kotelo: neliö tai pyöristetty

Kotelon mitat: 90 x 95 mm

110 x 115 mm / 135 x 140 mm

Coolscreen 7 110x115
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KESTÄVYYS

 →

 → Testattu 15,000 käyttökertaa

 → Tuulenkestoluokka 3 - EN13561

 → 2 Max. 9 m  pinta-alan suojaus

 → Takuu 5 vuotta

OMINAISUUDET

 → Minimalistinen pyöristetty tai neliö kotelo

 → Ei näkyviä ruuveja rakenteessa

 → Ei näkyvää kangassaumaa alaprofiilissa

 → Hiljainen ja kestävä toiminta

 → Valoa läpäisevät tai 100% pimentävät kankaat 

 →

ASENNUS

→

 → Uusiin rakennuksiin tai korjausrakentamiseen 

 →

→

 →  

 

Pitkäikäiset kankaat X-glide teknologian
ansiosta (=kulumista ehkäisevä rakenne)

Laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja
(kangastyypit, värit, ohjaus jne.)

Pinta-asennus ikkunan eteen; aukkoon tai aukon 
ulkopuolelle julkisivuun

Sivuohjausvaijerilla (ei zip-järjestelmää)

Sopii kulmaikkunoihin ja kapeisiin karmeihin

Ekologinen rakenne ilman ylimääräisä osia

Ajatonta muotoilua

Passiivinen jäähdytys
Ekologinen teko ympäristön ja
energiansäästön hyväksi



Coolscreen 8: klassikko minimalistisella muotoilulla

KESTÄVYYS

 →

 → Testattu 15,000 käyttökertaa

 → Tuulenkestoluokka 3 - EN13561

 → 2 Max. 24 m  pinta-alan suojaus

 → Takuu 5 vuotta

OMINAISUUDET

 → Minimalistinen pyöristetty tai neliö kotelo

 → Ei näkyviä ruuveja rakenteessa

 → Ei näkyvää kangassaumaa alaprofiilissa

 → Hiljainen ja kestävä toiminta

 → Valoa läpäisevät tai 100% pimentävät kankaat 

 →

ASENNUS

 →

 → Uusiin rakennuksiin tai korjausrakentamiseen 

 →

 →  

Why Harol Coolscreen?

Smarter. Simpler. Sustainable

Natural cooling. 
Good for the  

environment as well  

as your energy bills.
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COOLSCREEN 8

Pitkäikäiset kankaat X-glide teknologian
ansiosta (=kulumista ehkäisevä rakenne)

Laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja
(kangastyypit, värit, ohjaus jne.)

Pinta-asennus ikkunan eteen; aukkoon tai aukon 
ulkopuolelle julkisivuun

Patentoitu zip-järjestelmä takaa kireän kankaan
eikä kankaan ja sivuohjauskiskon väliin jää rakoa

Ekologinen rakenne ilman ylimääräisä osia

Coolscreen 7 110x115

Kompakti rakenne

Tyyppi: pinta-asennus screen 

Max. leveys: 6 m

Max. korkeus: 6 m

2Max. pinta-ala: 24 m

Kotelo: neliö tai pyöristetty

Kotelon mitat: 90 x 95 mm

110 x 115 mm / 135 x 140 mm

Passiivinen jäähdytys
Ekologinen teko ympäristön ja
energiansäästön hyväksi



COOLSCREEN 8 
LED Tyylikäs valaistus

Why Harol Coolscreen?

Smarter. Simpler. Sustainable

Natural cooling. 
Good for the  

environment as well  

as your energy bills.
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Coolscreen LED 8 110x143

Coolscreen 8 LED: tunnelmaa ja turvallisuutta screenkaihtimeen
integroidulla led-valaistuksella.

KESTÄVYYS

 →

 → Testattu 15,000 käyttökertaa

 → Tuulenkestoluokka 3 - EN13561

 → 2 Max. 24 m  pinta-alan suojaus

 → Takuu 5 vuotta

OMINAISUUDET

 → Minimalistinen neliö kotelo

 → Ei näkyviä ruuveja rakenteessa

 

 

 

→

→

→

Ei näkyvää kangassaumaa alaprofiilissa

Alaprofiili jää piiloon kotelon sisään

Integroitu, energiatehokas LED-valaistus kotelossa

 → Hiljainen ja kestävä toiminta

 → Valoa läpäisevät tai 100% pimentävät kankaat 

 →

ASENNUS

 →

 → Uusiin rakennuksiin tai korjausrakentamiseen 

 →

 →  

Pitkäikäiset kankaat X-glide teknologian
ansiosta (=kulumista ehkäisevä rakenne)

Laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja
(kangastyypit, värit, ohjaus jne.)

Pinta-asennus ikkunan eteen; aukkoon tai aukon 
ulkopuolelle julkisivuun

Patentoitu zip-järjestelmä takaa kireän kankaan
eikä kankaan ja sivuohjauskiskon väliin jää rakoa

Ekologinen rakenne ilman ylimääräisä osia

Tyyppi: pinta-asennus screen 

Max. leveys: 6 m

Max. korkeus: 6 m

2Max. pinta-ala: 24 m

Kotelo: neliskulmainen

Kotelon mitat: 90 x 123 mm

110 x 143 mm / 135 x 168 mm

Passiivinen jäähdytys
Ekologinen teko ympäristön ja
energiansäästön hyväksi



COOLSCREEN 8 
PLUS
Esteettistä täydellisyyttä 

Why Harol Coolscreen?

Smarter. Simpler. Sustainable

Natural cooling. 
Good for the  

environment as well  

as your energy bills.
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Coolscreen 8 Plus 110x143

Coolscreen 8 Plus: ylivoimasita kestävää muotoilua.

KESTÄVYYS

 →

 → Testattu 15,000 käyttökertaa

 → Tuulenkestoluokka 3 - EN13561

 → 2 Max. 24 m  pinta-alan suojaus

 → Takuu 5 vuotta

OMINAISUUDET

 → Minimalistinen neliö kotelo

 → Ei näkyviä ruuveja rakenteessa

 

 

→

→

Ei näkyvää kangassaumaa alaprofiilissa

Alaprofiili jää piiloon kotelon sisään

 → Hiljainen ja kestävä toiminta

 → Valoa läpäisevät tai 100% pimentävät kankaat 

 →

ASENNUS

 →

 → Uusiin rakennuksiin tai korjausrakentamiseen 

 →

 →  

Pitkäikäiset kankaat X-glide teknologian
ansiosta (=kulumista ehkäisevä rakenne)

Laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja
(kangastyypit, värit, ohjaus jne.)

Pinta-asennus ikkunan eteen; aukkoon tai aukon 
ulkopuolelle julkisivuun

Patentoitu zip-järjestelmä takaa kireän kankaan
eikä kankaan ja sivuohjauskiskon väliin jää rakoa

Ekologinen rakenne ilman ylimääräisä osia

Tyyppi: pinta-asennus screen 

Max. leveys: 6 m

Max. korkeus: 6 m

2Max. pinta-ala: 24 m

Kotelo: neliskulmainen

Kotelon mitat: 90 x 123 mm

110 x 143 mm / 135 x 168 mm

Passiivinen jäähdytys
Ekologinen teko ympäristön ja
energiansäästön hyväksi



Coolscreen 8 Solar: toimii 100% aurinkoenergialla. 

100% ekologista jäähdytystä

COOLSCREEN 8 
SOLAR

Coolscreen 8 Solar 110x143
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KESTÄVYYS

 →

 → Testattu 15,000 käyttökertaa

 

 

→

→

Tehokas 2.2 Ah akku / 3 tuntia latausaika

Tuulenkestoluokka 3 - EN13561

 → 2 Max. 12 m  pinta-alan suojaus

 → Takuu 5 vuotta, 7-vuotta akku,moottori ja paneeli

OMINAISUUDET

 → Minimalistinen neliö kotelo

 → Ei näkyviä ruuveja rakenteessa

 

 

→

→

Ei näkyvää kangassaumaa alaprofiilissa

Alaprofiili jää piiloon kotelon sisään

 → Hiljainen ja kestävä toiminta

 → Valoa läpäisevät tai 100% pimentävät kankaat 

 →

ASENNUS

 

→

 

→

→

Uusiin rakennuksiin tai korjausrakentamiseen 

Ei läpivientejä rakenteisiin, toimii ilman virtaa

 

 

→

 

→  

Pitkäikäiset kankaat X-glide teknologian
ansiosta (=kulumista ehkäisevä rakenne)

Laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja
(kangastyypit, värit, ohjaus jne.)

Pinta-asennus ikkunan eteen; aukkoon tai aukon 
ulkopuolelle julkisivuun

Patentoitu zip-järjestelmä takaa kireän kankaan
eikä kankaan ja sivuohjauskiskon väliin jää rakoa

Ekologinen rakenne ilman ylimääräisä osia

Tyyppi: pinta-asennus screen 

Max. leveys: 4 m

Max. korkeus: 3 m

2Max. pinta-ala: 12 m

Kotelo: neliskulmainen

Kotelon mitat: 

90 x 123 mm / 110 x 143 mm



finnkaihdin.fi

Huippulaatua
Esteettistä täydellisyyttä, teknillistä neroutta.

Asennus

> Asennettaessa Harol Coolscreen screenkaihdin ei edellytä

Sivuohjausprofiili

mitään rakenteellisia muutoksia tai sähkötöitä. Asennus 

tehdään täysin talon ulkopuolella. Siksi se sopii 

täydellisesti jälkiasennukseen ja korjausrakentamiseen 

sekä passiivitaloprojekteihin.

> Asennettaessakaan ei tarvita sähköpistoketta (Solar).

Screenkaihdin on helppo asentaa paikalleen, vaikka 

kukaan ei olisi kotonakaan.  

Teknillistä neroutta

> Innovatiivisen moottorikannakkeen ja uuden       
    rajasäätöteknologian ansiosta asennus ja huolto on
    nopeampi ja tehokkaampi. 

> Harol Coolscreen screenkaihdin käyttää Somfyn viimeisintä 

io-kauko-ohjausjärjestelmää vakiona. Tämä ultra-

tehokas screen-moottori toimii päivin ja öin kaikissa 

sääolosuhteissa. Moottorissa on integroitu Somfy io-

ohjaus vastaanotin.

> Suuri valikoima erilaisia teknisiä kankaita, jotka tarjoavat  

optimaalisen auringonsuojauksen ja säilyttävän maiseman 

näkyvyyden käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Muotoilu
> Minimalistinen neliskulmainen kotelo alumiiniprofiilista.     

> Yksi sivuohjauskisko kompaktilla 35 mm leveydellä,   

jota voidaan käyttää erilaisissa asennustavoissa tai 

sivuohjausvaijeri Coolscreen 7 mallissa. 

> Kotelo 3 eri koossa: 90, 110 ja 135 mm. 

90 mm kotelo sopii täydellisesti ikkunasyvennyksiin, 

jolloin se sulautuu saumattomasti julkisivuun.  

> Kapea 37 mm alaprofiili kätkee kankaan alasauman ja

    nousee kokonaan koteloon sisään screenin avautuessa.

> Esteettisesti täydellinen ilman näkyviä ruuveja kotelossa

tai sivuohjauskiskoissa.

Kestävyys

> Kestävyys ja laatu testattu 15 000 käytökertaa = 27 vuotta 

kun avataan ja suljetaan kerran päivässä.

> EN13561: tuulenkestoluokka 3.  

> Coolscreen 8 Solar toimii myös ilman aurinkoa, se

avautuu ja sulkeutuu kahdesti päivässä 30 päivää. 

> Kotelo ja komponentit on pulverimaalattu omassa

ympäristöystävällisessä maalaamossamme.

> Koko Harolin tuotanto on toteutettu kokonaan 100% 

ympäristöystävällisellä tuulienergialla

> Minimaalisella määrällä osia suuri määrä toteutustapoja. 

> Tehokas raaka-aineiden kierrätys tuotteen kokoelinkaaren.

Huolto

> Kotelo ja profiilit suositellaan puhdistettaviksi säännöllisesti  

käyttäen lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta, sitten 

huuhdeltavaksi kylmällä vedellä.  Puhdistettaessa ei saa 

käyttää liuottimia tai naarmuttavia pesutapoja.

> Suljetun kotelon ansiosta kangas on täysin suojattu lialta ja 

pölyltä.

TYYPPI 1 TYYPPI 2 TYYPPI 5
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finnkaihdin.fi

RAKENNE

Kotelon mitat (leveys x korkeus) mm
  90 x 95 / 110 x 115   90 x 95 / 110 x 115   90 x 123 / 110 x 143   90 x 123 / 110 x 143

  90 x 123 / 110 x 143
  135 x 140   135 x 140   135 x 168   135 x 168

Max. mitat (mm) 3500 x 3500 6000 x 6000 6000 x 6000 6000 x 6000 4000 x 3000

Max. pinta-ala 9 m² 24 m² 24 m² 24 m² 12 m²

Kotelon muoto neliö tai pyöreä neliö tai pyöreä suorakulmainen suorakulmainen suorakulmainen

Yhteenkytkentä Max. 6 m Max. 6 m Max. 6 m   -Max. 6 m

Ruuvit Ei näkyvissä

vaijeri

Ei näkyvissä

sivukisko 35x39 mm sivukisko 35x39 mm sivukisko 35x39 mm sivukisko 35x39 mm

Ei näkyvissä Ei näkyvissä Ei näkyvissä

Alaprofiili (syvyys x korkeus)
26 x 37 mm 26 x 37 mm 26 x 37 mm 26 x 37 mm 26 x 37 mm

osittain näkyvissä osittain näkyvissä koteloon piiloon koteloon piiloon koteloon piiloon

Sivuohjaus

KÄYTTÖTAPA

Kampikäyttö   -  Optio  Optio

  Optio   Optio   Optio   Optio   Optio

  -   Optio

Moottorikäyttö io (2-suuntainen)

Moottorikäyttö RTS (1-suuntainen)

   io   io esteentunnistus   io esteentunnistus   io esteentunnistus    io solar

Kauko-ohjain   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio

Automatiikka (aurinko, tuuli, app)   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio

OMINAISUUDET

RAL-sävyt 300 kpl
(satin, matta, textuurit)     Vakio     Vakio    Vakio     Vakio     Vakio

Tuulenkesto EN13561 (6 beaufort)   2   3   3   3   3

CE-hyväksyntä

Kestävyys - testattu yli 15000 krt

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

Pimennyskangas   Optio   Optio   Optio  -

  -

  -

  -

  -   -   -

  -   -

  Optio

Asennustapa 
Kiinnitys

  Pinta-asennus   Pinta-asennus   Pinta-asennus   Pinta-asennus   Pinta-asennus

  Seinä   Seinä/sivuseinä   Seinä/sivuseinä   Seinä/sivuseinä   Seinä/sivuseinä

Aurinkopaneeli (akkukäyttö)   Kyllä

  KylläLed-valaistus

Takuu   5 vuotta   5 vuotta   5 vuotta   5 vuotta   5 / 7 vuotta

Sahaajankatu 21, 00880 Helsinki

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA ASENNUS

Coolscreen 7 Coolscreen 8 Coolscreen 8 LED Coolscreen 8 Plus Coolscreen 8 Solar

 

 

Kankaiden tekniset tiedot

Tyyppi
Soltis  

Horizon 86
Soltis  

Perform 92
Soltis 

Opaque B92 Serge 600 Serge 1% Serge 600
Lunar

Paino (g/m²) 380 420 650 525 638 678

Paksuus (mm) 0.45 0.45 0.6 0.74 0.78 0.73

Läpäisevyys suora auringonvalo 14% 4% 0% 5% 1% 0%

G-arvo: g
tot* 0.12 - 0.22 0.05 - 0.16 0.01 - 0.05 0.08 - 0.12 0.06 - 0.09 0.02 - 0.09

Matalampi g-arvo tarkoittaa parempaa eristystä
* Lasi C U=1.2  

*pimentävä *pimentävä
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